
# ---Internal Use---

3442 Langenrohr

BEWÄSSERUNG: Nein
ANBAU: VORFRUCHT: Winterweizen
ERNTE: PFLANZENSCHUTZ: Laudis

HYBRID FAO Korn- 
typ

Saat-               
stärke

Feuchtmais- 
ertrag kg/ha

H2O           
%

Trockenmais-
ertrag kg/ha bei 

14% H2O

Ertrag 
rel.

P83462 270 Z 80.000 5.942 17,6 5.693 101%

P8436 310 Z 75.000 6.057 16,1 5.909 105%

P8834 330 Z 75.000 5.936 18,0 5.660 100%

P89699 350 Z 75.000 5.767 14,7 5.720 101%

P9610 370 Z 75.000 5.465 15,2 5.389 95%

P95287 380 Z 75.000 5.954 15,3 5.864 104%

P9967 ca. 380 Z 75.000 6.190 16,6 6.002 106%

P00214 420 Z 70.000 5.694 17,2 5.483 97%

P9944 430 Z 70.000 5.338 17,3 5.133 91%

5.816 16,4 5.650 100%Versuchsmittel

KÖRNERMAISVERSUCH 2026

16.09.2026

GUTSCHER Robert
Alois-Ginsthofer-Strasse 3

10.04.2026
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